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Algado Poente - Parte Il | 1:100

ILUMINAGAO EXTERIOR (Fachada POENTE)
SIMB. NOME MARCA REFERENCIA DESCRICAO QUANT. L::\::l:n
Sistema de iluminagdo para FRONTAO por fita de LED com 35,00m de comprimento composto por 7 TROGOS de:
5,00m de comprimento composto por: 7
STEALTH LIGHT ST-120L-1440-24-1P67.WW |Monochrome White 14.4W/m 3000K 1600/m/m CRI90 24V I1P67 - 5
Le01_35.00m CESTALOC002 Perfil de Aluminio - 5
CESTPLOOOOL Difusor Transparente - 5
06 100w CMATVAO00002 Topos de Plastico (par) 1
TURNBRIGHT TRB.002.24.00020 Driver 24Vdc 100W IP67. 1
Loz ENTRADAS LATERAIS
Le02 LUCE&LIGHT
L&L.LY10115YF |Lyss 1.0 9W 3000K 230Vac 20°x180° IP65 IKO5 Cinza 12
CUNHAIS
Le03 Le03 LUCE&LIGHT
L&L.NT2110000050TE |Intono 2.16W 3000K 230Vac 11° IP65 IKO4 Branco 33
oot JANELAS E GCULO DO FRONTAQO
LUCE&LIGHT L&L.LM100005YE Lyss Mini 1.0 3W 3000K 24Vdc 9°x1602 Branco 28
Le04 L&L.WDGO8OOE Base Angular Branco (o 6culo ndo leva base angular) 27
—=}-D1 20w TRB.002.24.00005 Fonte 20W 24Vdc 0.84A LPS IP67 (1Driver para 1 Le04) 1
—Z-D3 6w TURNBRIGHT TRB.002.24.00007 Fonte 60W 24Vdc 2.5A LPS IP67 (1Driver para 11 Le04) 1
- D360W TRB.002.24.00007 Fonte 60W 24Vdc 2.5A LPS IP67 (1Driver para 16 Le04) 1
L5 VARANDAS
- Le05 LUCE&LIGHT L&L.CF10125SAl Spot 1.0 2W 3000K 145/m 500mA IP68 IK08 IPS 10° Inox 18
L&L.A13500TC Driver 500mA 6W IP20 18
Sistema de iluminag&o para FRISO por fita de LED com 4,40m de comprimento composto por: 2
ST-60L-0480-24-IP67.WW |Monochrome White 4.8W/m 3000K 530/m/m CRI90 24V IP67 - 4,4
Le06_4.40m STEALTH LIGHT CESTALG0C24 Perfil de Aluminio - 4,4
CESTPLOOCOL Difusor Transparente - 4,4
CMATVAO00026 Topos de Plastico (par) 1
—-D235W TURNBRIGHT TRB.002.24.00006 Fonte 35W 24Vdc 1.5A LPS IP67 1
STEALTH LIGHT |Sistema de iluminagdo para FRISO por fita de LED com 20,00m de comprimento composto por 4 TROGOS de: 1
5,00m de comprimento composto por: 4
ST-60L-0480-24-IP67.WW |Monochrome White 4.8W/m 3000K 530/m/m CRI90 24V IP67 - 5
Le06_20.00m | STEALTH LIGHT CESTALCOO24 Perfil de Aluminio - 5
CESTPLOOOOL Difusor Transparente - 5
CMATVAO00026 Topos de Plastico (par) 1
—Z-D235W TURNBRIGHT TRB.002.24.00006 Fonte 35W 24Vdc 1.5A LPS IP67 1
Sistema de iluminagao para FRISO por fita de LED com 43,50m de comprimento composto por 9 TROCOS de: 2
3,50m de comprimento composto por: 1
STEALTHLIGHT ST-60L-0480-24-IP67.WW |Monochrome White 4.8W/m 3000K 530Im/m CRIS0 24V IP67 - 3,5
CESTAL00024 Perfil de Aluminio - 3,5
CESTPL0O00O1 Difusor Transparente - 3,5
CMATVAO00026 Topos de Plastico (par) 1
—-023W | Le06_43.50m | TURNBRIGHT TRB.002.24.00006 Fonte 35W 24Vdc 1.5A LPS IP67 1
5,00m de comprimento composto por: 8
ST-60L-0480-24-IP67.WW |Monochrome White 4.8W/m 3000K 530im/m CRI90 24V IP67 - 5
STEALTH LIGHT CESTAL00024 Perfil de Aluminio - 5
CESTPLOOCO1 Difusor Transparente - 5
CMATVAO00026 Topos de Plastico (par) 1
—Z-0235W TURNBRIGHT TRB.002.24.00006 Fonte 35W 24Vdc 1.5A LPS IP67 1

Tipo de Montagem:

. Tecto Saliente . Solo Saliente D Parede Saliente . Mobiliario
. Tecto Encastrado. Solo Encastrado . Parede Encastrado . Submerso
. Tecto Suspenso . Controlo

NOTAS:

1. A IMPLANTAGAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS APARENTES NO ESPACO (INCLUINDO: , PONTOS DE LUZ, APARELHOS DE ILUMINAGAO E
COMANDOS) DEVE SER VERIFICADA E COMPATIBILIZADA COM OS DESENHOS DE COORDENAGAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
GERAL DE . CASO EXISTAM IAS E INCOJ ENTRE OS DIVERSOS PROJETOS DEVE SER CONSULTADO O
COORDENADOR DE PROJETO.

2. A POSIGAO EXATA DOS APARELHOS DE ILUMINAGAO E A DEFINIDA NA PLANTA DE TETOS DO PROJETO DE ARQUITETURA, DEVENDO
TAMBEM TER EM CONTA OS DESENHOS DE PORMENOR DESTE MESMO PROJETO RELATIVAMENTE AO MODO DE INSTALAGAO.

3. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA PELO INSTALADOR.

PORTUGAL

Rua da Guiné , 25 -1°

2685-336 prior Velho, Portugal astrat“
+351 219 428 830 Lighting Consultant
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