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ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DOS SEUS AUTORES E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU COPIADO, NO TODO OU EM PARTE,SEM AUTORIZAÇÃO. RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DECRETO-LEI Nº63/85.

1. A IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS APARENTES NO ESPAÇO (INCLUINDO: , PONTOS DE LUZ, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E
COMANDOS) DEVE SER VERIFICADA E COMPATIBILIZADA COM OS DESENHOS DE COORDENAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
GERAL DE ARQUITETURA. CASO EXISTAM DIVERGÊNCIAS E INCOMPATIBILIDADES ENTRE OS DIVERSOS PROJETOS DEVE SER CONSULTADO O
COORDENADOR DE PROJETO.

2. A POSIÇÃO EXATA DOS APARELHOS DE ILUMINAÇÃO É A DEFINIDA NA PLANTA DE TETOS DO PROJETO DE ARQUITETURA, DEVENDO
TAMBÉM TER EM CONTA OS DESENHOS DE PORMENOR DESTE MESMO PROJETO RELATIVAMENTE AO MODO DE INSTALAÇÃO.

3. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA PELO INSTALADOR.

Tipo de Montagem:

Tecto Saliente

Tecto Encastrado

Parede Saliente

Parede Encastrado

MobiliárioSolo Saliente

Solo Encastrado Submerso

Tecto Suspenso

NOTAS:

Controlo
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